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 Description

Ce brunisseur permet de teinter et patiner par oxydation les métaux ferreux. Il faut noter que le résultat varie 
en fonction de la composition de l’alliage du métal. Il est possible que le résultat soit décevant. Il est préfé-
rable de procéder à des essais préalables. 

 Application 

▪ Utiliser sur un métal dégraissé, non vernis, non calaminé et sec, soit au pinceau soit au trempé.
▪ Ne pas pulvériser. 
▪ Ce brunisseur pourra être dilué à l’eau ce qui permettra d’obtenir différentes nuances. 
▪ Après oxydation, rincer avec le neutralisant avant séchage, ce qui stoppera la réaction et évitera la forma-
tion de rouille. 

 Finition

Vous pouvez protéger cette oxydationavec une cire incolore, une huile de finition ou un vernis mat ou satiné. 
Nettoyage des pinceaux à l’eau. 

 Précautions d’emploi (produit professionnel)

▪ Lire attentivement l’étiquette de sécurité
▪ Porter impérativement des gants en caoutchouc  et des lunettes de protection 
▪ Ne pas avaler 
▪ Ne pas laisser à la portée des enfants

Les conseils et les informations de cette fiche technique sont l’expression de nos connaissances, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Notre service technique 
est à disposition pour vous fournir des renseignements supplémentaires.

PATINE BRUNE
POUR MÉTAUX FERREUX 

EFFET IMMÉDIAT 


